
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工事名  新港第４突堤歩道橋補修工事 

工事概要 

 

変更前 

防護柵工    697m      塗装塗替工 2,900m2 

伸縮装置取替工 31.5m     舗装工     459m2 

 

 変更後 

防護柵工    697m      塗装塗替工 3,595m2 

伸縮装置取替工 31.5m     舗装工     459m2 

 

 

工  期 

 

変更前 

令和 7年 9 月 6 日  ～ 令和 9年 2 月 26 日 

 

変更後 

令和７年 9 月 6 日  ～ 令和 9年 3 月 31 日（33 日間の延長） 

 

契約変更の理由 

 

・箱桁内の作業を行うにあたり、堆積物があったためその撤去作業を増工した。 

・箱桁内の詳細調査を行った結果、補強用仕切り板（ダイヤフラム）に孔食が生じている 

等、想定以上に劣化していたため補修検討業務を追加した。 

・当該歩道橋の PCB 含有調査を本工事前に実施した際は点検口の劣化が激しく箱桁内部へ 

進入できなかったため、本工事において、箱桁内部の塗膜分析調査の実施を行うことと 

していた。調査を行った結果、PCB が含有していることが判明したため塗装塗替工を追 

加する。 

・上記の塗装塗替工が増工となるため、33日間工期を延長する。 

 


