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西舞子小学校
神戸市立
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仮設沈砂池

VUφ300

H1,000

L=18,700

　既設アスファルト舗装

　新設真砂土舗装

　新設アスファルト舗装
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仮設沈砂池 □4,000
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新設ネットフェンス
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新
設
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凡例

+00 　現況レベル(基準点：20.62盤からの高さ)

+00 　計画レベル(基準点：20.62盤からの高さ)

　透水管 ※特記なき場合：VPφ100、勾配1/100

　ガードフェンス　H=1,800 L=12,750

ガードフェンス（控え）

ガードフェンス（控え）

　門扉(パネルゲート W=6,000)残置の上、次工事引き継ぎ

　（上部養生シート・下部巾木）残置の上、次工事引き継ぎ

-670

-670

特記事項

①法面は、なるべく緩やかなすり付け程度となるようにすること。
②敷地整地後、敷地周辺の側溝の清掃を行うこと。

Ｎ

01 1/500　撤去後配置図

A-07図面番号

縮　  尺 施　設　番　号

令和 　　　年度

２１ ３ ４ ５ ５cm Ａ３図版

図 面 リ ス ト

　神戸市建築住宅局建築課・設備課

４
旧青陽西養護学校校舎解体撤去他工事

S-8501-00

1:500　撤去後配置図

新規アスファルト舗装

既設会所

　資料13　
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調整モルタル
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各部詳細図 各図による

図面番号

縮　  尺 施　設　番　号

令和 　　　年度

２１ ３ ４ ５ ５cm Ａ３図版

図 面 リ ス ト

　神戸市建築住宅局建築課・設備課

４
旧青陽西養護学校校舎解体撤去他工事

S-8501-00

A-07

01 　仮設沈砂池 　仮設会所 　スチールフェンス 　側溝 　花壇

　手洗い
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Ｄ10-200＠

調整モルタル

再生クラッシャラン、
切込砂利又は切込砕石

舗装面

再生クラッシャラン、
切込砂利又は切込砕石

舗装面

縞鋼板 縞鋼板

12
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120 5012050

10
0

1:200 1:20

再生クラッシャラン、
切込砂利又は切込砕石

コンクリートブロック

150

30
0
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0 モルタル

30
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00
)

路盤

（路床）

土質系表面安定剤

路盤材(再生砕石)

混
合
厚 マイクロエマルジョン系土質

安定剤(1.2Kg/㎡)、化粧砂(0.003m3/㎡)

70
10
0

10
0

　縁石101:10　真砂土舗装09

　また、凍上抑制層の最小厚さは150㎜とする。
　遮断層の厚さは150㎜程度とする。
※必要に応じて遮断層及び凍上抑制層を設ける。
※横断勾配は2%を標準とする。

□特記事項

※路盤工の転圧については２層仕上げとする。

再生クラッシャラン、
クラッシャラン又は
クラッシャラン鉄鋼スラグ

路盤材

プライムコート　PK-3

路盤

（路床）

Ｔ(mm):100、150、200、250、350

アスファルト混合物
再生アスファルト混合物又は

50
+Ｔ

Ｔ
50 表層

08 　アスファルト舗装 1:10

　透水管07
1:400

1:30

□特記事項

※幹線・支線の仕様は透水管とする。
※表面の真砂土は、平滑になるよう転圧すること。
※透水管の水勾配は、押水程度以上とする。

□特記事項

※配筋はD-10@200SCとする。(端部・コーナーはD-13とする。)
※Co仕様：Fc18/m㎡・S15とする。

※台数は仮設・本設共に1台とする。(位置は配置図参照)
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（リブ付パイプ）
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（リブ付パイプ）

再生砕石透水管VP100
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4,000 1,2201,220

VUφ300
1/100勾配

6,440

法面：土系舗装ﾏｸﾞﾈｼｱ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ品同等品

1:30 1:30

1:30

1:30

会所 W
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水栓(設備工事)
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篩い真砂土

Dh1
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φ

100D100

土系舗装
GL▽

b1

透水管：VPφ100

フィルター材
(粗目砂又は砕石20～30mm)

混合真砂土(2.1Kg/㎡)

(ポリエチレン製 内面平滑タイプ)




