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当日配布資料とHP掲載用の差異 一覧

「王子動物園サバンナゾーン一次造成他工事」工事概要資料
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【ホームページ掲載用】

【説明会配布用】

２ページ ２．工事の期間

変更点：工程表の文言の表記修正
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１０ページ ９．アスベスト含有建材の除去・取り外し ＜アスベスト含有建材一覧表＞

 

場  所 部位 建材種別 施工方法（＜＞は次ページ解説の凡例） 

■太陽の動物舎 

１階：通路・動物舎 

・飼育動線の一部 
天井 吹付けロックウール ＜A＞負圧養生・湿潤化の上、手作業で除去 

地下１階～屋上：煙突 内部 断熱材 ＜B＞負圧養生・湿潤化の上、手作業で除去 

１階：動物舎・バックヤード 

地下 1 階：機械室・ピロティ 
配管 保温材（エルボ部） ＜C＞含有部密封の上、非含有部で切断し取り外す 

外部・屋上  外壁 石砂壁状塗材（下地調整材） ＜D＞集じん装置付き超高圧水洗工法で除去 

１階：通路 内壁 仕上塗材（下地調整材） ＜D＞集じん装置付き超高圧水洗工法で除去 

１階：通路・動物舎 天井 

スレートボード 

化粧石膏ボード 

岩綿吸音板 

石綿セメント板 

＜E＞湿潤化の上、手作業で取り外す 

１階：動物舎・バックヤード 

地下１階：機械室 

配管 

煙突 

パッキン 

(フランジ部・点検口) 
＜E＞湿潤化の上、手作業で取り外す 

屋上 防水材 アスファルト防水 ＜E＞湿潤化の上、手作業で取り外す 

＜E＞湿潤化の上、手作業で取り外す
※部位や固着状況により＜E＞が適さない場合は＜C＞とする

＜E＞湿潤化の上、手作業で取り外す
※防水保護コンクリートが除去できた後、分析を行い非含有であれば通常解体予定

 

場  所 部位 建材種別 施工方法（＜＞は次ページ解説の凡例） 

■太陽の動物舎 

１階：通路・動物舎 

・飼育動線の一部 
天井 吹付けロックウール ＜A＞負圧養生・湿潤化の上、手作業で除去 

地下１階～屋上：煙突 内部 断熱材 ＜B＞負圧養生・湿潤化の上、手作業で除去 

１階：動物舎・バックヤード 

地下 1 階：機械室・ピロティ 
配管 保温材（エルボ部） ＜C＞含有部密封の上、非含有部で切断し取り外す 

外部・屋上  外壁 石砂壁状塗材（下地調整材） ＜D＞集じん装置付き超高圧水洗工法で除去 

１階：通路 内壁 仕上塗材（下地調整材） ＜D＞集じん装置付き超高圧水洗工法で除去 

１階：通路・動物舎 天井 

スレートボード 

化粧石膏ボード 

岩綿吸音板 

石綿セメント板 

＜E＞湿潤化の上、手作業で取り外す 

１階：動物舎・バックヤード 

地下１階：機械室 

配管 

煙突 

パッキン 

(フランジ部・点検口) 
＜E＞湿潤化の上、手作業で取り外す 

屋上 防水材 アスファルト防水 ＜E＞湿潤化の上、手作業で取り外す 

【ホームページ掲載用】

【説明会配布用】

変更点：一覧表の文言加筆 （※説明会で説明済の内容を加筆）


